Kamieniec Zahkowicki Il

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Konserwacja rowu melioracyjnego dziatka nr 136/2, 362 obreb Kamieniec Zagbkowicki.
1|Remont muru oporowego
1|KNR 2-01 Wykopy rowow i kanatéw meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko-  [m3
d.110224-02 parkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 15-01 |Reczna rozbiorka konstrukcji betonowych o grub. pow. 20 cm m3
d.110201-02
21.6 m3 21.600
RAZEM 21.600
3|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grub. ponad 40 cm |m3
d.1]0203-09 na zaprawie cementowej ponizej terenu
14.4 m3 14.400
RAZEM 14.400
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
5/KNR 2-11 Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy betonowe: fundamenty,tawy,wypady, |m?3
d.1/0208-05 ptyty denne itp. - wykonanie fundamentu pod mur oporowy
14 .4 m3 14.400
RAZEM 14.400
6/|KNR 2-11 Wykonanie $cian oporowych o grub.do 50 cm ukfadanych na zaprawie cemen- |m3
d.1/0415-03 towej z kamienia tamanego
21.6 m3 21.600
RAZEM 21.600
7/KNR 2-11 Spoinowanie muréw kamiennych m2
d.1/0412-05
36 m2 36.000
RAZEM 36.000
8/KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.1/0611-01 suchym - sgczki ceramiczne 50-100 mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
9/KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dwuwarstwowo m2
d.1/0603-02
4.32 m2 4.320
RAZEM 4.320
10/KNR 2-11 Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy betonowe: $ciany,mury,przyczétki,fi- |m3
d.1/0208-06 lary,stopnie,jazy itp. - podlewki fundamentowe oraz remont muréw
10.8 m3 10.800
RAZEM 10.800
11|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |[m3
d.110320-02 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.lll
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
2|Remont mostu dziatka nr 362
12|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.2|0436-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 15-01 |Reczna rozbiérka muréw ukladanych na zaprawie cementowej m3
d.2/0202-02
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
14|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grub. ponad 40 cm |m3
d.2/0203-09 na zaprawie cementowej ponizej terenu
1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440
15/KNR 2-11 Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe - wykonanie fundamentu pod |m3
d.2|0208-03 mur
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
17/KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko-  |m3
d.2|0224-02 parkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
39 m3 39.000
RAZEM 39.000
18|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3  |m3
d.2/0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.1-1V
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69 m3 69.000
RAZEM 69.000
19|KNR 2-11 Whijanie kotkow i stupkéw oporowych o ér. 4-6 cm na gtebok. 0.80 m w grunt |szt.
d.2/0524-02 kat.lll - stabilizacja ptyt azurowych
460 szt. 460.000
RAZEM 460.000
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